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Produktbeschreibung Anwendungsbereich Eigenschaften
Knauf Stuckgips ist ein schnell erhärtender Bau-
gips.
■ Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiter-
verarbeitung A1 gem. EN 13279-1

Lieferform
30 kg-Sack  Material-Nr. 00002850

Lagerung
Säcke trocken und auf Holzpaletten lagern. La-
gerfähig ca. 3 Monate. Beschädigte und ange-
brochene Säcke luftdicht verschließen und zu-
erst verarbeiten.

Qualität
In Übereinstimmung mit der EN 13279-1 unter-
liegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der 
ständigen werkseigenen Produktionskontrolle 
und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Im Innenbereich einzusetzen für 

■ Ausbesserungsarbeiten,

■ Installationsarbeiten, 

■ zum Setzen von Eckschutzleisten, Putzprofi -
len und Elektrodosen.

■ Hohe Festigkeiten

■ Gute Haftung

■ Schnell erhärtend

■ Abriebfest

■ Feuerhemmend

■ Händische Verarbeitung



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte 
mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB
www.ausschreibungscenter.de

Ausführung
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Technische Daten
Brandverhalten: A1-nicht brennbar EN 13279-1
Biegezugfestigkeit: ≥ 2,5 N/mm² EN 13279-2
Druckfestigkeit: ≥ 7,0 N/mm² EN 13279-2

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon 
sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Untergrund
Der Untergrund muss staubfrei und tragfähig 
sein. 

Anmischen
Knauf Stuckgips ist schnell erhärtend. Nur so-
viel Material anmischen, wie innerhalb von ca. 
8 Minuten zu verarbeiten ist. Saubere Gefäße 
verwenden, Knauf Stuckgips einstreuen und mit 
der Kelle oder Gipserspachtel zu einer breiigen, 
knollenfreien Masse verrühren.

Verarbeitungszeit
Verarbeitungszeit ca. 8 Minuten.

Sicherheitshinweise und Entsorgung
Siehe Sicherheitsdatenblatt S-087.


